STRESZCZENIA

Antoni P. Barbacki: Techniczne aspekty wykorzystania energii
geotermalnej w Malopolsce ¢ Geomatics and Environmental
Engineering 2009, t. 3, z. 4

W artykule przedstawiono techniki umozliwiajace energetyczne
wykorzystanie wod termalnych wystepujacych na obszarze Matopol-
ski, uwzgledniajac charakterystyke zbiornikéw wdd termalnych na
tym obszarze z punktu widzenia wykorzystania ich do celow cieptow-
niczych lub rekreacyjnych. Zaprezentowano proponowane i istniejace
rozwigzania technologiczne zwigzane z pompami ciepta, instalacjami
cieptowniczymi, basenami rekreacyjnymi oraz z wykorzystaniem ko-
generatoréw do produkdji ciepta i pradu.

Stowa kluczowe: zbiornik wod termalnych, cieptownictwo, base-
ny termalne, pompy ciepta

Matgorzata Busko, Anna Przewiezlikowska: Analiza przepi-
sow prawnych dotyczacych podzialu dzialki zabudowanej
budynkiem w aspekcie przepisow geodezyjnych i budowla-
nych ¢ Geomatics and Environmental Engineering 2009, t. 3,
z. 4

Przedmiotem artykutu jest analiza przepiséw prawnych zwiaza-
nych z podziatem nieruchomosci zabudowanej budynkiem w aspekcie
wystepujacych w nich rozbieznosci. Szczegélna uwaga zostata po-
$wiecona definicjom nieruchomosci, dziatki ewidencyjnej, budynku
i obiektu budowlanego. Przytoczone przepisy prawne, normy tech-
niczne i standardy geodezyjne sktaniaja do wyprowadzenia wniosku,
ze zapisy dotyczace podzialéw nieruchomosci sa nieprecyzyjne, nie-
spojne, a niejednokrotnie sprzeczne.

Stowa kluczowe: ewidencja gruntow i budynkéw, podziat nieru-
chomosci, budynek, nieruchomos¢, dziatka ewidencyjna

Pawel Cwiakata, Mikotaj Skulich, Mariusz Frukacz: Wstepna
ocena mozliwosci zastosowania mobilnej rozety pomiarowej
jako systemu do badan odksztalcen poziomych ¢ Geomatics
and Environmental Engineering 2009, t. 3, z. 4

W artykule przedstawiono budowe i charakterystyke systemu
pomiarowego o nazwie ,,mobilna rozeta pomiarowa” oraz omowiono
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przedmiot badan z jej wykorzystaniem. Omawiany system pozwala
na pomiar odksztatcen poziomych terendéw objetych wplywami eks-
ploatacji gorniczej. Warto podkresli¢, iz odksztatcenia poziome terenu
gorniczego sa jednym z gtéwnych wskaznikéw deformacji charaktery-
zujacych wplyw eksploatacji gorniczej na powierzchnie i obiekty bu-
dowlane, a problem cigglego pomiaru odksztalcen i interpretacji
otrzymanych wynikéw jest wciaz badanym zagadnieniem. Jednym
z kluczowych elementéw poprawnego dziatania systemu jest
uwzglednienie wplywow rozszerzalnosci termicznej materiatu, z kto-
rego wykonana jest rozeta. Zamieszczone wyniki badan laboratoryj-
nych i testéw polowych wskazujq na mozliwos¢ wykorzystania syste-
mu do pomiarow odksztatcern poziomych na terenach objetych wply-
wami eksploatacji gorniczej.

Stowa kluczowe: rozety pomiarowe, geodezja gornicza, od-
ksztatcenia poziome, deformacje poziome

Wojciech Drzewiecki, Agnieszka Osak: Zastosowanie indek-
sOw wegetacji do opracowywania map wspolczynnika nie-
przepuszczalno$ci na podstawie obrazow z satelity Landsat
Geomatics and Environmental Engineering 2009, t. 3, z. 4

W publikacji przedstawiono zastosowanie teledetekcyjnej metody
opartej na wskaznikach wegetacji do sporzadzania map wspdtczynni-
ka nieprzepuszczalnosci. Mapy te przedstawiaja w odniesieniu do
kazdego piksela obrazu satelitarnego procentowy udzial powierzchni
o charakterze nieprzepuszczalnym, takich jak np. dachy budynkow,
drogi asfaltowe, parkingi itp. Wykorzystanie obrazéw satelitarnych
Landsat TM pozwala na uzyskanie porownywalnych map dla okresu
od polowy lat 80. XX. wieku do chwili obecnej. Opracowanie wykona-
no dla obszaru Krakowa w roku 1996. Uzyskana doktadnos¢ oszaco-
wania wspolczynnika nieprzepuszczalnosci wyniosta 20 procent.

Stowa kluczowe: wskaznik nieprzepuszczalnosci, mapy pokrycia
terenu, indeksy wegetacji, teledetekcja satelitarna, Landsat TM

Stawomir Mikrut: Integracja danych fotogrametrycznych z da-
nymi pozyskanymi za skaningu laserowego ¢ Geomatics and
Environmental Engineering 2009, t. 3, z. 4

Przedmiotem badan byta integracja danych ze skaningu lasero-
wego z fotogrametrycznymi oraz proba znalezienia waskich gardet
w dostepnych technologiach i propozycje ich rozwigzan. Badania wy-
konano na przyktadowym obiekcie zlokalizowanym w Parku Etnogra-
ficznym Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Wiatrak z Grzmucina
postuzyt jako pole testowe z racji dobrego dostepu oraz pewnych spo-
dziewanych komplikacji w opracowaniu jego czesci, takich tak np.
wiatrotapy. W badaniach wykorzystano skaner laserowy firmy Z-F
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Zoller-Frohlich model IMAGER 5006, cyfrowa kamere fotograme-
tryczng Rollei 6008, tachimetr bezlustrowy TCR 405 POWER oraz
oprogramowanie RealWorks Survey Advanced, Photomodeler, De-
phos i wlasne algorytmy zebrane w programie FES (Feature Extrac-
tion Software). W niniejszym opracowaniu zaproponowano pewien
schemat integracji danych fotogrametrycznych z ,,chmura punkow”.
Na bazie tego schematu wykonano przyktadowe opracowanie. Doko-
nano réwniez prob poprawy jakosci integracji przez zastosowanie al-
gorytmow podpikselowego krawedziowania danych zaréwno na ob-
razie cyfrowym, jak i w ,chmurze punktéw”. Opracowana metodyka
jest funkcjonalna nie tylko w inwentaryzacji obiektéw zabytkowych.
Moze by¢ rowniez stosowana do prac zwiazanych z inwentaryzacja
budowlana, przemystowa, wiez wiertniczych itp. Znane sa rowniez
nietypowe zastosowania, takie jak inwentaryzacja stanu powypadko-
wego dokonywana przez policje na miejscu wypadku oraz caly szereg
zastosowan skaningu lotniczego, ktéry w tym opracowaniu pominie-
to. Przeprowadzone eksperymenty oraz dane literaturowe pozwalaja
stwierdzi¢, ze zastosowanie fotogrametrii wraz ze skanowaniem lase-
rowym daje obiecujace wyniki. Jest to szybka i wydajna technologia.
Dzigki skaningowi potrafimy otrzymac bardzo duza ilos¢ danych,
a fotogrametria dostarcza wysokiej jakosci danych radiometrycznych.
Powiazanie obu tych dziedzin wydaje sie konieczne i powinno by¢
szybko rozwijane.

Stowa kluczowe: skaning laserowy, fotogrametria, krawedzio-
wanie

Tomasz Pirowski, Joanna Baran, Michat Dzien: Wstepna ocena
przydatnosci obrazow scalonych z réznych sensorow na po-
trzeby wektoryzacji i klasyfikacji ich tre$ci ¢ Geomatics and
Environmental Engineering 2009, t. 3, z. 4

W publikacji przedstawiono wyniki badan zwiazanych z integra-
¢ja danych spektralnych o nizszej rozdzielczosci przestrzennej z obra-
zami panchromatycznymi o wyzszej rozdzielczoSci przestrzennej.
Analizy przeprowadzono na danych Landsat i IRS. Testowano cztery
metody integracji danych. Zrealizowano dwa cele badan: okreslono
walory fotointerpretacyjne kompozycji barwnych o podwyzszonej
rozdzielczo$ci w praktycznym aspekcie wektoryzacji granic obiektéw
oraz wstepnie oceniono przydatnosci scalonych obrazow do procedur
nadzorowanej klasyfikacji spektralnej. Danych referencyjnych do oce-
ny poprawnosci wektoryzagji i klasyfikacji dostarczyta ortofotomapa
ze zdje¢ lotniczych.

Stowa kluczowe: integracja danych teledetekcyjnych, interpreta-
¢ja wizualna, wektoryzacja, klasyfikacja, ocena przydatnosci, Landsat,
IRS
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Anna Trembecka, Anita-Kwartnik-Pruc: Przeprowadzenie na
cudzej nieruchomosci urzadzen sluzacych przesylaniu pty-
now, pary, gazu, energii elektrycznej ¢ Geomatics and Envi-
ronmental Engineering 2009, t. 3, z. 4

Inwestycje zwigzane z koniecznoscia przeprowadzania na cudzej
nieruchomosci urzadzen stuzacych przesytaniu mediow powoduja
powstawanie konfliktéw pomiedzy zaktadami przesytowymi a wtas-
cicielami nieruchomosci. Z tego powodu autorki zdecydowaly sie
przedstawi¢ petny katalog mozliwosci uzyskania praw do cudzej nie-
ruchomosci w celu posadowienia urzadzen przesytowych, z uwzgled-
nieniem wprowadzonej z dniem 3 sierpnia 2008 r. stuzebnosci prze-
sytu. W artykule przedstawione zostaly réwniez czynnosci geodezyj-
ne przy ustanawianiu tej stuzebnosci.

Stowa kluczowe: urzadzenia przesytowe, stuzebnos¢ przesytu

Sabina Zrébek: Warto$é rynkowa i odtworzeniowa w teorii
i praktyce wyceny ¢ Geomatics and Environmental Engineer-
ing 2009, t. 3, z. 4

W artykule poréwnano koncepce wartosci rynkowej z koncepcja
wartosci odtworzeniowej. Wartos¢ rynkowa, co wykazano w artykule,
moze si¢ znaczaco rozni¢ od wartosci odtworzeniowej, szczegdlnie je-
$li ta druga wartos¢ okreslona zostanie niewtasciwie. W Polsce kazda
z zaprezentowanych wartosci ma odrebne zasady okreslania i inter-
pretacji. Zmiana podstawy warto$ci moze zatem skutkowac istotna
roéznica w poziomie (wysokosci) wyniku wyceny. Jednoczesnie stara-
no sie wykazaé, ze jesli w wycenie zostana zachowane szczegdlne
zatozenia co do wykorzystanych danych i procedury ich przetworze-
nia, to otrzymane wyniki obu rodzajéow wartosci moga by¢ bardzo do
siebie zblizone. Wartos¢ odtworzeniowa moze by¢ wtedy traktowana
jako substytut wartosci rynkowej. Teza ta jest stawiana takze w wielu
krajach i w wielu przypadkach udowodniona.

Stowa kluczowe: podstawy wartosci, podstawy wyceny, wartos¢
rynkowa, wartos¢ odtworzeniowa



