STRESZCZENIA

Chlebosz R., Fabia B., Wysocki S.: Bezilowa pluczka wiertnicza przeznaczona do wier-
cen HDD na bazie nowego polimeru PT-51 « Wiertnictwo Nafta Gaz 2010 « Tom 27
Zeszyt 3

Plyny wiertnicze to jeden z najwazniejszych elementow w technologii horyzontalnych wiercen kierunkowych.
Dobodr optymalnego systemu pluczkowego skutkuje zwigkszeniem postgpu wiercenia i bezpieczenstwa inwesty-
cji. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badan nad opracowaniem receptury bezitowej pluczki wiertni-
czej przeznaczonej do wiercen typu HDD z zastosowaniem nowego polimeru PT-51, jej odpornosci temperaturo-
wej, odpornosci na skazenie solami jedno i wielowartoSciowymi oraz smarno$ci. Wyniki badan wskazuja, ze
opracowana pluczka moze znalez¢ przemystowe zastosowanie.

Stowa kluczowe: pluczki wiertnicze, horyzontalne przewierty sterowane

Dubiel S., Wojnarowski P., Pyrzak P.: Analiza zmian przepuszczalno$ci skal dolomitu
gléwnego w strefie przyotworowej na podstawie wynikéw opréobowania rurowym
probnikiem zloza « Wiertnictwo Nafta Gaz 2010 « Tom 27 ¢ Zeszyt 3

W artykule omdwiono warunki geologiczno-ztozowe wystepujace w utworach dolomitu gtéwnego na Nizu Polski
oraz ich wpltyw na warunki dowiercania i oprobowania tego poziomu produktywnego, ze szczegdlnym uwzgled-
nieniem uszkodzenia przepuszczalnosci skat zbiornikowych w strefie przyotworowej. Dokonano analizy zmian
przepuszczalnosci skat dolomitu gléwnego na podstawie wynikdw oprobowania rurowym probnikiem zloza
otworu wiertniczego DG-2. Dla tego otworu okreslono promien strefy przyotworowej o zmniejszonej przepusz-
czalnosci skat zbiornikowych

Stowa kluczowe: zloze ropy i gazu, anomalne warunki ztozowe, dowiercanie i oprobowanie ztoza, zmiana prze-
puszczalnosci skal w strefie przyotworowej.

Wojnarowski P., Pyrzak P.: Ocena efektywnoS$ci stosowania wybranych metod wtor-
nych i trzecich eksploatacji ropy naftowej z wykorzystaniem symulacji komputerowej
» Wiertnictwo Nafta Gaz 2010 « Tom 27 « Zeszyt 3

W zwiazku ze stale rosnacym zapotrzebowaniem na ropg naftowa, coraz wigksza uwage zwraca si¢ na efektywna
eksploatacje dotychczas odkrytych ztdz ropy naftowej. Efektywnos¢ eksploatacji moze zosta¢ podniesiona przez
wlasciwie zastosowanie metod wtornych i trzecich wydobycia (EOR). Metody te pozwalaja zwigkszy¢ stopien
sczerpania zasobow geologicznych. W pracy przedstawiono oceng efektywnosci zastosowania nawadniania oraz
zatlaczania zwigzkoéw polimerowych do jednego z karpackich ztdz ropy naftowej z wykorzystaniem symulacji
numerycznej. Wyniki wariantowych symulacji eksploatacji ztoza wskazuja, ze zastosowanie metod chemicznych
daje potencjalnie lepsze rezultaty, niz sam proces zattaczania wody, ktory w przypadku zt6z o znacznej niejedno-
rodnosci moze mie¢ niewielka skutecznosc.

Stowa kluczowe: eksploatacja ropy nafiowej, metody EOR, symulacja numeryczna
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Kryzia D.: Analiza zmian Kkoncentracji na S$wiatowym rynku gazu ziemnego
» Wiertnictwo Nafta Gaz 2010 « Tom 27 « Zeszyt 3

W artykule przedstawiono zmiany stopnia koncentracji, jakie zaszty na przestrzeni lat na ryku gazu ziemnego.
Pod uwage wrzigto takie aspekty, jak zasoby, produkcja, konsumpcja, eksport i import gazu ziemnego. Poziom
koncentracji kalkulowano na podstawie udziatu poszczegélnych panstw w globalnym ujeciu danych wartosci.
Obliczenia stopnia koncentracji wykonano takze dla $wiata, jako calosci w oparciu o udzialy wnoszone przez
poszczegdlne regiony. Wyjasniono rowniez znaczenie stopnia koncentracji rynku na ksztattowanie poziomu bez-
pieczenstwo energetyczna. Jako miar¢ koncentracji wykorzystano indeks Herfindahla-Hirschmana (HHI). W dal-
szej czesci pracy przeanalizowano zmiany wartosci wyliczonych wskaznikow HHI i dokonano omowienia naj-
istotniejszych z nich. Oceniono ich znaczenie i okreslono skutki, jakie wywarly one na rynek gazu ziemnego.
W artykule postarano si¢ rowniez okresli¢ kierunek przysztych zmian stopnia koncentracji.

Stowa kluczowe: koncentracja, rynek, gaz ziemny, indeks Herfindahla-Hirschmana (HHI), bezpieczenstwo ener-
getyczne

Seredyuk V., Voltchenko D.: Plynny $rodek z r6znymi grupami funkcyjnymi do usuwa-
nia zlogéw soli, asfaltenéw, zywic i parafin z elementow wyposazenia odwiertow
» Wiertnictwo Nafta Gaz 2010 ¢ Tom 27 * Zeszyt 3

W artykule przedstawiono przeglad srodkow stosowanych do usuwania ztogdw soli, asfaltenow, zywic i parafin
z elementéw wyposazenia odwiertow. Opisano mechanizmy ich dziatania. Przedstawiono rowniez wyniki badan

nad zastosowaniem $rodka Tweed 80 do zapobiegania powstawaniu ztogdw soli i parafin.

Stowa kluczowe: inhibitory powstawania ztogow soli, asfaltenéw, zywic i parafin

Kaliski M., Jedynak Z.: Czynniki ksztaltujace ceny ropy naftowej na Swiecie
w 2009 roku * Wiertnictwo Nafta Gaz 2010 » Tom 27 « Zeszyt 3

Celem artykutu jest rozpoznanie zjawisk zachodzacych w $wiatowym otoczeniu spoteczno-gospodarczym. Podej-
mowane dziatania zmierzaja do okreslenia ich wptywu na poziom i dynamik¢ zmian ceny ropy naftowej w roku

2009. Artykut konczy prognoza na lata 2010-2011.

Stowa kluczowe: ropa naftowa, cena, gospodarka, ograniczenia

Dubiel S., Matyasik A., Ziaja J.: Systematyka wplywow gérnictwa ropy naftowej i gazu
ziemnego na Srodowisko naturalne « Wiertnictwo Nafta Gaz 2010  Tom 27 « Zeszyt 3
W artykule podjeto probe systematyki wptywu gornictwa ropy naftowej i gazu ziemnego na srodowisko. Prze-
analizowano rodzaje i przyczyny przeksztatcen srodowiska na terenach naftowych. Zidentyfikowano zagrozenia
wynikajace z tytulu eksploatacji z16z weglowodorow. Opracowano powigzania przyczynowo-skutkowe wybra-
nych przeksztatcen srodowiska rozpatrywanych w wiertnictwie naftowym.

Stowa kluczowe: gornictwo nafiowe, prace wiertnicze, ochrona Srodowiska
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Bednarz S., Artymiuk J.: Znaczenie prob obcigzeniowych ukladéw wyciggowych
urzadzen wiertniczych i eksploatacyjnych  Wiertnictwo Nafta Gaz 2010 * Tom 27
Zeszyt 3

Uktad wyciagowy urzadzenia bioracy udzial w operacjach zapuszczania i wyciagania przewodu wiertniczego,
podtrzymywaniu go w czasie wiercenia oraz zapuszczania kolumny rur okfadzinowych lub zapuszczaniu/wy-
cigganiu kolumny rur wydobywczych ma wplyw na wartos¢ obciazenia masztu lub wiezy. Dodatkowo stawianie
masztu niesie za sobg znaczne obciazenia uktadu wyciagowego. Przeprowadzone proby obciazeniowe ukladow
wyciagowych uwidaczniaja wptyw sit obciazajacych na zachowanie si¢ uktadu przestrzennego kratownicy kon-
strukcji nosnej, ewentualnos¢ wystapienia wad potaczen konstrukcyjnych i krytycznych odksztatcen. Proby ob-
ciazeniowe zmniejszaja ryzyko wprowadzenia do eksploatacji uktadow nie spetniajacych zasadniczych wymagan
bezpieczenstwa.

Stowa kluczowe: maszt, wieza, system wyciqgowy, proba obciqzeniowa

Bujok W., Kroczka S., Wysocki S.: Nowa bezilowa pluczka polimerowo-skrobiowa do
przewiercania skal ilastych z polimerem PT-48 na bazie wody morskiej * Wiertnictwo
Nafta Gaz 2010 ¢ Tom 27 * Zeszyt 3

Niniejsza praca zawiera wyniki badan dotyczace bezitowej ptuczki polimerowo-skrobiowej sporzadzonej na
osnowie wody stonej, z dodatkiem polimeru PT-48, przeznaczonej do przewiercania warstw ilastych. Wyniki
przeprowadzonych badan wskazuja na zdolnos¢ ptuczki do stabilizacji tupka przy jednoczesnej odpornosci na
skazenie solami jedno i dwuwartosciowym oraz zachowaniu bardzo dobrych wlasnosci smarnych i dobrej odpor-
nosci temperaturowej. Kompozycja pluczki na bazie wody morskiej umozliwia stosowanie jej na platformach
wiertniczych.

Stowa kluczowe: bezitowe pluczki wiertnicze, pluczki do przewiercania skat ilastych

Sedlaczek R.: Charakterystyka zagrozen zwigzanych z transportowaniem i magazyno-
waniem skroplonego gazu ziemnego LNG ¢ Wiertnictwo Nafta Gaz 2010 ¢« Tom 27 -
Zeszyt 3

Rosnace zapotrzebowanie na gaz ziemny w skali swiatowej (okoto 2% rocznie) oraz trudnosci w jego odbiorze
z miejsc wystgpowania siecia rurociagéow przesylowych do odbiorcy przyczynity si¢ do rozwoju technologii
LNG. Technologia ta wykorzystuje wyjatkowo korzystne wlasnosci gazu ziemnego w postaci skroplonej. Gaz ten
ulega skropleniu w temperaturze —162°C przy cisnieniu atmosferycznym, a zmianie stanu skupienia towarzyszy
600-krotne zmniejszenie objetosci wlasciwej. Dzigki temu mozliwy i optacalny staje si¢ transport tego paliwa
droga morska na wielkie odlegtosci (ponad 3 tys. km). Podstawowym warunkiem, ktéry musi spetni¢ technologia
transportu gazu ziemnego w postaci skroplonej, jest oczywiscie bezpieczenstwo dla ludzi i Srodowiska. Te same
wiasnosci ciektego gazu, ktore czynia go tak korzystnym w transporcie, sprawiaja, ze stosowanie technologii
LNG niesie za soba pewne potencjalne zagrozenia. W pracy przedstawiony zostal problem odparowania metanu
w terminalach LNG. Wyszczegolnione zostaly gtoéwne przyczyny tego procesu, a takze zaprezentowany zostat
przyktad liczbowy ilustrujacy wielkos$ci ,,wyparu” dla terminala odbiorczego o zatozonych parametrach. W dal-
szej czgsci scharakteryzowane zostaly zagrozenie pozarowo wybuchowe oraz zjawiska ,,Rapid phase transition”
i ,,Rollover”, z ktéorymi mozemy mie¢ do czynienia w sytuacjach awaryjnych podczas transportowania i magazy-
nowania LNG.

Stowa kluczowe: LNG, odparowanie metanu, RPT, rollover
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Solecki T.: Analiza i ocena mozliwo$ci renowacji odwiertu w uzdrowisku Polczyn
» Wiertnictwo Nafta Gaz 2010 « Tom 27 « Zeszyt 3

Artykut przedstawia dwa sposoby przywrdcenia zdolnosci wydobywania mineralnej wody leczniczej z odwiertu.
Pierwszy sposob polega na usprawnieniu odwiertu bez zmiany jego konstrukcji, przez ponowna perforacje oraz
kwasowanie. Drugi sposob polega na ponownym przewierceniu warstwy wodonosnej w odchylonej osi otworu
oraz instalacji dodatkowego filtra obejmujacego cala miazszos¢ warstwy wodonosnej. Z analizy wynika, ze oby-
dwa sposoby umozliwiaja przywrocenie zdolnosci wydobywczej odwiertu. Wybodr sposobu powinien by¢ dokona-
ny na podstawie analizy kosztow.

Stowa kluczowe: woda lecznicza, renowacja odwiertu, kwasowanie odwiertu

Pilch B., Rychlicki S., Siemek J.: Polityka energetyczna UE i rola gazu w energetyce
* Wiertnictwo Nafta Gaz 2010 « Tom 27 ¢ Zeszyt 3

Unia Europejska (Rada Europy) w 2007 r. sformulowata nowa polityke energetyczna, okreslang jako 20% reduk-
cji w zuzyciu energii, 20% wzrostu udziatu paliw odnawialnych, 20% obnizenie emisji gazow cieplarnianych
w horyzoncie czasowym do 2020 r. W opinii IGU cel ten jest mato realistyczny i raczej trudny do osiagnigcia.
Bardziej realistyczny cel to: podniesienie sprawnosci energetycznej o 5%, wzrost udzialu paliw odnawialnych do
15% oraz 10% obnizenie emisji dwutlenku wegla. Ten problem zostal przedstawiony w artykule. Ponadto autorzy
przedstawili zagadnienie zapotrzebowania Europy w gaz ziemny oraz potencjalne mozliwosci jego eksportu
z roznych kierunkow.

Stowa kluczowe: polityka energetyczna, zapotrzebowanie na gaz w Europie



