Streszczenia

Wojciech Bozejko, Jozef Grabowski, Mieczystaw Wodecki: Bloki
w problemie przeplywowym z minimalizacja sumy kosztow
opéznien * Automatyka 2007, t. 11, z. 1-2

W najlepszych algorytmach metaheurystycznych rozwiazywa-
nia problemu przeptywowego z kryterium C,,,, sa stosowane bloki
z drogi krytycznej. Pozwalaja one na eliminacj¢ ruchéow generuja-
cych ,,gorsze” elementy otoczenia. W pracy przedstawiamy uogol-
nienie klasycznego bloku, ktére stosujemy w algorytmie poszuki-
wania z zabronieniami dla problemu przeptywowego z minimaliza-
cja sum kosztow opdznien (F||Zw;T;).

Stowa kluczowe: szeregowanie zadan, problem przeplywowy, spoznienie, prze-
szukiwanie z zabronieniami

Wojciech Bozejko, Mieczystaw Wodecki: Réwnolegly algorytm
scatter search dla problemu przeplywowego z kryterium Cj,,, *
Automatyka 2007, t. 11, z. 1-2

W pracy rozpatrujemy problem przeptywowy z kryterium mi-
nimalizacji sumy czaséw zakonczenia zadan (F||C,,,,). Przedsta-
wiamy algorytm roéwnolegly oparty na metodzie scatter search.
Otrzymane wyniki porownujemy z najlepszymi znanymi w litera-
turze.

Stowa kluczowe: szeregowanie zadan, problem przeplywowy, scatter search,
algorytm rownolegly

Zbigniew Buchalski: Heurystyczny algorytm planowania roz-
dzialu zadan dla systemu z maszynami réwnoleglymi o ograni-
czonych zasobach ¢ Automatyka 2007, t. 11, z. 1-2

Praca dotyczy zagadnienia czasowo-optymalnego przydzia-
hu n zadan niezaleznych i zasobu nieodnawialnego do m maszyn
rownolegltych. Dla zadanej funkcji czasu realizacji zadan sformuto-
wano model matematyczny zagadnienia oraz zaprezentowano algo-
rytm heurystyczny dla rozwiazania postawionego problemu. Przed-
stawiono wyniki badan komputerowych wykonanych na bazie za-
proponowanego algorytmu heurystycznego.

Stowa kluczowe: szeregowanie zadan, system maszyn rownoleglych, algoryt-
my heurystyczne
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Jacek Dajda, Grzegorz Dobrowolski: Wspoélczesne metody syste-
mowego wytwarzania oprogramowania ¢ Automatyka 2007, t. 11,
z. 1-2

Metodologie zwinne powstaty w odpowiedzi na rozczarowa-
nie klasycznymi metodami wytwarzania oprogramowania. Zastoso-
wane podejscia systemowego pozwolilo na rozwiagzanie waznych
problemoéw inzynierii oprogramowania, jednakze istotnym ograni-
czeniem okazato si¢ wymaganie bliskiej lokalizacji uczestnikow
projektu. Poniewaz obecnie znaczny procent przedsigwzigc¢ infor-
matycznych realizowany jest przez rozproszone zespoty programi-
styczne, trwaja prace nad ich programowym wsparciem w kontek-
$cie metodologii zwinnych.

Stowa kluczowe: podejscie systemowe, zwinne metodologie programowania,
programowanie ekstremalne, rozproszone zespoly programistyczne

Dariusz Dereniowski, Marek Kubale: Model formalny dla proble-
mu lokalizacji bledéw w kodzie programu * Automatyka 2007,
t. 11,z 1-2

Istnicje szereg sposobow badania poprawnosci programow
komputerowych. W artykule podejmujemy problem automatyczne-
go testowania oprogramowania przy zatozeniu, ze dany jest zbior
testow (asercji) dla poszczegdlnych fragmentow kodu. Dla uprosz-
czenia analizy zakladamy, ze badany fragment kodu zawiera do-
ktadnie jeden btad, co nie zmniejsza ogo6lnosci rozwazan. W arty-
kule analizujemy praktyczne aspekty powyzszego problemu oraz
rozwazamy model teoretyczny oparty na teorii grafow, w szczegol-
nosci jej chromatyczne aspekty oraz pewien model przeszukiwania
grafu opisujacego strukturg programu.

Stowa kluczowe: graf, kolorowanie grafow, testowanie oprogramowania

Grzegorz Dobrowolski, Jarostaw Kozlak, Edward Nawarecki: Mo-
delowanie anomalii i kryzyséw w systemach zdecentralizowa-
nych ¢ Automatyka 2007, t. 11, z. 1-2

W pracy przedstawiono przyklady zastosowan podejscia agen-
towego do modelowania i optymalizacji anomalii i sytuacji kryzy-
sowych w dziedzinach tancuchéw dostaw oraz ruchu miejskiego.
System do modelowania tancuchéw dostaw uwzglednia aukcje pro-
wadzone migdzy kontrahentami oraz parametr prestizu opisujacy
relacje migdzy parami przedsigbiorstw. System do modelowania ru-
chu miejskiego bazuje na koncepcji automatu komoérkowego oraz
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algorytmie wirujacych dyskow zastosowanym do optymalizacji
konfiguracji $wiatet.

Stowa kluczowe: systemy agentowe, fancuchy produkcyjne, modelowanie
i optymalizacja ruchu miejskiego, anomalie, sytuacje kryzysowe

Jan Tadeusz Duda: Statystyczne i statystyczno-regulowe metody
segmentacji szeregéw czasowych ¢ Automatyka 2007, t. 11, z. 1-2

Artykut omawia metody segmentacji szeregow czasowych
oparte na testach stosunku wiarygodnosci (LRT) uogélniajacych al-
gorytm Page’a—Hinkleya oraz na wieloaspektowych testach istot-
no$ci wspartych regutami. Przedstawiono oszacowania efektywno-
sci detekcji zdarzen rozdzielajacych segmenty szeregu. Pokazano,
ze uwzglednienie wlasciwosci widmowych sygnatow resztowych
w segmentach zwigksza wiarygodno$¢ detekeji tych zdarzen. Pre-
zentacj¢ metod uzupetniaja przyktadowe wyniki ich zastosowania.

Stowa kluczowe: segmentacja szeregow czasowych, testy statystyczne i regufo-
we, testy stosunku wiarygodnosci

Jozef Grabowski, Jarostaw Pempera: Metody dywersyfikacji pro-
cesu przeszukiwan algorytmoéw popraw dla problemu przeply-
wowego z kryterium sumacyjnym ¢ Automatyka 2007, t. 11, z. 1-2

W pracy rozwazany jest permutacyjny problem przeptywo-
wym z kryterium minimalizacji sumy czasow zakonczenia wyko-
nywania zadan. Przedstawiamy kilka sposobow dywersyfikacji
procesu przeszukiwan, ktore zostaly wykorzystane do konstrukcji
algorytmu opartego na technice tabu search. Eksperymenty kom-
puterowe przeprowadzone na literaturowych przykladach testuja-
cych pokazuja wysoka efektywno$¢ proponowanych metod.

Stowa kluczowe: tabu search, dywersyfikacja, problem przeplywowy, kryte-
rium sumacyjne

Waldemar Kaczmarczyk: Planowanie dostaw przy zmiennym po-
pycie w ramach kontraktu Vendor Managed Inventory ¢ Auto-
matyka 2007, t. 11, z. 1-2

Artykut opisuje zagadnienie koordynacji produkcji i dystrybu-
cji wyrobow w pewnej firmie produkujacej czg$ci samochodowe
dla kilku réznych producentéw. Producent dostarcza odbiorcom
swoje wyroby w ramach kontraktu VMI, zgodnie z ktérym dostaw-
ca w petni odpowiada za zapewnienie odpowiedniego poziomu za-
pas6w u odbiorcy na podstawie prognozy jego popytu. Przedsta-
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wiony jest tu model programowania catkowitoliczbowego miesza-
nego dla tego zadania, a takze analiza zrddet niepewnosci i mozli-
wosci jej modelowania.

Stowa kluczowe: koordynacja produkcji i dystrybucji, programowanie liniowe
catkowitoliczbowe

Waldemar Kaczmarczyk: Modyfikacje modelu PLSP planowania
wielkos$ci i szeregowania partii z identycznymi maszynami réw-
noleglymi ¢« Automatyka 2007, t. 11, z. 1-2

Artykut opisuje modele programowania catkowitoliczbowego
mieszanego dla zadan planowania wielkosci i szeregowania partii
wielu produktéw na roéwnoleglych maszynach. Opisywane modele
dopuszczaja wykonywanie w jednym okresie dwoch produktow
i bezposrednio wyznaczaja czasy przed i po przezbrojeniu. W pracy
przedstawione sg przeksztatcenia takich modeli i dodatkowe ogra-
niczenia, ulatwiajace ich rozwiazywanie, a takze adaptacje do przy-
padkéw z dowolnymi maszynami i dlugimi czasami przezbrojen.

Stowa kluczowe: produkcja, planowanie i szeregowanie partii, programowa-
nie liniowe catkowitoliczbowe

Piotr Kadtuczka, Wojciech Chmiel: Wykorzystanie wlasnosci za-
gadnienia QAP w konstrukcji algorytmow ewolucyjnych * Au-
tomatyka 2007, t. 11, z. 1-2

Artykut prezentuje wyniki prac zwiazanych z implementacja
i badaniem efektywnosci algorytmu ewolucyjnego, wykorzystujace-
go specjalizowane operatory pseudogenetyczne dla kwadratowego
zagadnienia przydziatu. Operatory te bazuja na wtasnosciach prze-
strzeni rozwigzan, stosujac warunkowa warto$¢ oczekiwana funkcji
celu rozwiazan czesciowo ustalonych. Wprowadzenie do operato-
row dodatkowej wiedzy o optymalizowanym problemie umozliwia
ukierunkowanie procesu eksploracji przestrzeni rozwiazan w regio-
ny zawierajace rozwiazania o wyzszej jakosci.

Stowa kluczowe: kwadratowe zagadnienie przydziatu, QAP, algorytmy przy-
blizone, algorytmy ewolucyjne, warunkowa wartos¢ oczekiwana funkcji celu

Piotr Kadluczka, Jacek Piwowarczyk, Wojciech Chmiel: Wspol-
biezny algorytm ewolucyjny wykorzystujacy mechanizm samo-
adaptacji « Automatyka 2007, t. 11, z. 1-2

W artykule zaprezentowano koncepcje wielopopulacyjnego
algorytmu ewolucyjnego realizujaca mechanizm samoadaptacii,
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wykorzystujacy technologi¢ inteligentnych agentéw. Technologia
ta, wkraczajaca w obszary inzynierii oprogramowania, obliczen
réownoleglych, systemow rozproszonych i sztucznej inteligencji,
znajduje coraz szersze zastosowanie. Wykorzystanie jej w kon-
strukcji hybrydowych metod przyblizonych nalezy do aktualnego
nurtu badan naukowych. Wspotbiezna realizacja wielu algorytmow
ewolucyjnych pozwala na ich wzajemna komunikacje, w celu udo-
stgpnienia informacji dotyczacej nie tylko uzyskanych rozwiazan,
ale oceny aktualnie wykorzystywanych elementow konstrukcyj-
nych algorytmu, wartosci parametréw oraz dodatkowych parame-
trow, charakteryzujacych historig przebiegu i eksploracji przestrze-
ni rozwigzan. W oparciu o uzyskana informacjg¢ algorytmy (watki)
moga w zroznicowany sposob zmodyfikowa¢ swoje dotychczaso-
we dziatanie.

Stowa kluczowe: wspotbiezny algorytm ewolucyjny, inteligentny system agen-
towy, algorytm rownolegly, wielopopulacyjny algorytm ewolucyjny, zagadnie-
nie komiwojazera

Joanna Kwiecien, Bogustaw Filipowicz: Zastosowanie teorii kole-
jek do modelowania podstawowych proceséw mentalnych czlo-
wieka ¢ Automatyka 2007, t. 11, z. 1-2

W pracy przedstawiono charakterystyke sieci QN-MHP oraz
modelowanie ludzkich zachowan w réznych sytuacjach, z uwzgled-
nieniem zaburzen dzialania poszczegodlnych systemow, ktore moga
by¢ odzwierciedleniem nieprawidtowego funkcjonowania pewnych
obszarow mozgu. Dla wybranego przykladu wyznaczone zostaty
optymalne wybory transmisji informacji oraz wykorzystanie syste-
moéw wehodzacych w sktad sieci QN-MHP.

Stowa kluczowe: sieci kolejkowe, modelowanie procesow mentalnych

Piotr Lebkowski: Sieci Petriego przeplywu materialéw na wy-
dziale stalowni * Automatyka 2007, t. 11, z. 1-2

Deterministyczna czasowa sie¢ Petriego zastosowana do mo-
delowania przeptywu materiatéw na wydziale stalowni jest bardzo
efektywnym narzedziem badawczym. W artykule przedstawiono
rozszerzenie sieci Petriego o wektory atrybutow miejsc i tranzycji,
o logiczne reguly odpalen tranzycji i procedury uaktualniajace war-
tosci tych atrybutow. Dzigki temu rozszerzeniu mozna obserwowac
wlasciwosci przeptywajacych przez system strumieni, m.in. koszt
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i czas realizacji catego przedsiewzigcia, symulowac efekty wpro-
wadzanych do systemu zmian, analizowac efekty niespodziewa-
nych zaktocen i przerwan zachodzacych w przeptywie materiatow.

Stowa kluczowe: czasowe sieci Petriego, przeplywy materiatow, tancuchy do-
staw, model stalowni

Marek Magiera: Analiza poréwnawcza trzech metod planowa-
nia produkcji dla systeméw przeplywowych bez magazynow
Automatyka 2007, t. 11, z. 1-2

Zestawiono trzy metody planowania produkcji, zbudowane
dla wielostadialnych, jednokierunkowych systemow przeptywo-
wych bez buforéw migdzyoperacyjnych. Opracowane metody
umozliwiaja rozdzial operacji w przestrzeni i w czasie, dzigki cze-
mu otrzymywany jest harmonogram produkcji o minimalnej dtugo-
$ci. Wsrod tych metod dwie sa dwupoziomowe, a jedna jest mono-
lityczna. Wszystkie metody zawieraja modele zadan programo-
wania calkowitoliczbowego. Poréwnano dlugosci uszeregowan
i czasy obliczen.

Stowa kluczowe: planowanie produkcji, programowanie catkowitoliczbowe,
elastyczne systemy produkcyjne, szeregowanie zadan

Wojciech Mitkowski, Krzysztof Oprzedkiewicz: Odporny dyskret-
ny kompensator dynamiczny dla systemu parabolicznego o nie-
pewnych parametrach * Automatyka 2007, t. 11, z. 1-2

W pracy przedstawiono problemy syntezy dyskretnego, skon-
czenie wymiarowego kompensatora dynamicznego dla systemu pa-
rabolicznego o niepewnych parametrach z dwuwymiarowa przestrze-
nig niepewnych parametréw. Zbudowany kompensator ma zapewnié
wyktadnicza stabilno$¢ uktadu zamknigtego z zadanym wspotczyn-
nikiem ttumienia w catym obszarze niepewnych parametrow. W pracy
podano prosta metode syntezy kompensatora odpornego. Wyniki
teoretyczne zostaly uzupelione badaniami symulacyjnymi.

Stowa kluczowe: systemy paraboliczne, systemy o niepewnych parametrach,
dyskretne dynamiczne sprzezenie zwrotne

Grzegorz J. Nalepa, Antoni Liggza, Igor Wojnicki: Od tresci do
wiedzy: spojrzenie na systemy CMS ¢ Automatyka 2007, t. 11,
z. 12

Tworzenie systemow wspierajacych proces zarzadzania wie-
dza jest waznym kierunkiem badan, oraz nieustajacym wyzwaniem
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we wspotczesnej informatyce. Wydawac si¢ moze, iz zaawansowa-
ne technologie internetowe, bazodanowe, oraz szybko wzrastajaca
moc obliczeniowa komputeréw, rozwiaza problemy pojawiajace si¢
przy konstruowaniu takich systemow. W praktyce okazuje si¢ jed-
nak, iz wciaz jesteSmy odlegli od stworzenia prawdziwych serwe-
row wiedzy. W artykule omawiane sa systemy zarzadzajace trescia
(CMS), ktore sa obecnie podstawowym rozwigzaniem w tej dzie-
dzinie, dostarczajac mechanizmow przechowywania, wyszukiwa-
nia i1 prezentacji tre$ci. Artykul omawia rozwiazania, na ktérych
opieraja si¢ te systemy, a takze prezentuje krytyczne spojrzenie na
ich mozliwos$ci zarzadzania szeroko rozumiang wiedza.

Stowa kluczowe: zarzqdzanie wiedzq, zarzqdzanie tresciq, technologie inte-
rentowe

Krzysztof Oprzedkiewicz: Implementacja specjalnych algoryt-
mow regulacji ciaglej na platformie ,,soft PLC” zrealizowanej
na komputerze PC * Automatyka 2007, t. 11, z. 1-2

W pracy przedstawiono problemy realizacji specjalnych algo-
rytmow regulacji ciaglej: predyktora Smitha, regulatora redukcyjne-
go 1 kompensatora dynamicznego na platformie sprzgtowo-progra-
mowej ,,soft PLC”, zrealizowanej na komputerze klasy PC. Do reali-
zacji algorytméw wykorzystano sprzet i oprogramowanie firmy
Siemens. W pracy krotko przypomniano podstawowe informacje nt.
rozwazanego obiektu regulacji i badanych algorytmoéw specjalnych
pod katem ich realizacji cyfrowej na platformie sprzgtowo-progra-
mowej PLC, oméwiono architekturg zbudowanego uktadu sterowa-
nia 1 wyniki testéw dotyczacych spelnienia wymagan czasu rzeczy-
wistego na rozwazanej platformie sprz¢towo-programowe;.

Stowa kluczowe: sterowanie bazujqce na platformie PC, specjalne algorytmy
regulacji, programowanie sterownikow PLC, systemy z opoznieniem

Tadeusz Sawik: Zintegrowane harmonogramowanie w lancu-
chach dostaw produktéow zamawianych ¢ Automatyka 2007, t. 11,
z. 12

W pracy zaproponowano nowy model programowania catko-
witoliczbowego dla zintegrowanego harmonogramowania produk-
cji 1 dostaw czg$ci oraz montazu gotowych wyrobéw w tancuchu
dostaw produktéw zamawianych. Lancuch obejmuje wytworce
i dostawce czgsci oraz producenta gotowych wyrobdéw montowa-
nych na zamodwienia klientow. Celem zintegrowanego harmonogra-
mowania jest koordynacja wytwarzania i dostaw czg¢sci oraz monta-
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zu gotowych wyrobow, ktora zapewni minimum catkowitych kosz-
tow magazynowania czgsci i gotowych wyrobow oraz kosztow
przezbrojen maszyn przy wytwarzaniu czg¢sci i kosztow dostaw
tych czgsci do producenta gotowych wyroboéw. Zamieszczono
przyktady liczbowe oraz wyniki eksperymentéw obliczeniowych
oparte na danych zaczerpnigtych z rzeczywistego tancucha dostaw
produktéw wysokiej technologii.

Stowa kluczowe: optymalizacja lancuchow dostaw, planowanie i harmonog-
gramowanie produkcji, wielokryterialne programowanie catkowitoliczbowe

Piotr Sienkiewicz: Modelowanie systemowe sytuacji konflikto-
wych ¢ Automatyka 2007, t. 11, z. 1-2

Przedstawiono ewolucj¢ modeli sytuacji konfliktowych (wal-
ka, wojna): od liniowych modeli Lanchestera do wspolczesnych
modeli nieliniowych. Dokonano oceny stanu rozwoju teorii syste-
méw konfliktowych, tj. funkcjonujacych w srodowisku nieprzyja-
znym.

Stowa kluczowe: konflikt, sytuacja konfliktowa, walka zbrojna, walka informa-
cyjna, wojna, matematyczne modele walki

Piotr Sienkiewicz: Optymalizacja w zarzadzaniu bezpieczenstwem
systemoéw ¢ Automatyka 2007, t. 11, z. 1-2

W artykule przedstawiono ogoélny model zarzadzania bezpie-
czenstwem systemow rozpatrywany w kategoriach sterowania dwu-
poziomowego. Omdéwiono wybrane przyktady zarzadzania bezpie-
czenstwem informacyjnym i bezpieczenstwem inwestycyjnym.

Stowa kluczowe: zagrozenia, bezpieczenstwo, ryzyko, zarzqdzanie ryzykiem,
zarzqdzanie bezpieczenstwem

Czestaw Smutnicki, Adam Smutnicki: Nowe wlasno$ci harmono-
gramow cyklicznych w systemie przeplywowym ¢ Automatyka
2007,t. 11, z. 1-2

Praca omawia deterministyczny wariant problemu optymaliza-
cji przebiegu cyklu wytworczego w przeptywowym systemie wy-
twarzania powtarzalnego z ograniczeniami sktadowania pomigdzy
stanowiskami. Wychodzac od wczesniejszych prac autora dotycza-
cych tego problemu, w niniejszej pracy przedstawiono pewne, tak-
ze nowe, wlasnosci wraz z niepublikowanymi dotychczas dowoda-
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mi, efektywne algorytmy wyznaczania harmonogramu dla ustalo-
nej kolejnosci realizacji zadan w cyklu oraz pewne wyniki badan
eksperymentalnych.

Stowa kluczowe: szeregowanie, wytwarzanie cykliczne, algorytm

Wojciech Szmuc: Modelowanie konstrukeji obiektowych jezyka

UML z zastosowaniem kolorowanych sieci Petriego * Automaty-
ka 2007,t. 11, z. 1-2

Artykut przedstawia modelowanie konstrukcji obiektowych
UML z zastosowaniem sieci Petriego. Zaproponowane rozwiazania
umozliwiaja wytworzenie sieci modelujacej strukturalna perspekty-
we, jak rowniez opisujacej dynamiczne tworzenie obiektow. W wy-
niku zastosowania opracowanego algorytmu powstaje kolorowana,
hierarchiczna sie¢ Petriego, ktorej rozmiar nie zmienia si¢ w miarg
tworzenia obiektow. Pozwala to na wykorzystanie istniejacych na-
rzedzi do konstruowania oraz systematycznej analizy wlasciwosci
tworzonego modelu.

Stowa kluczowe: sie¢ Petriego, UML, diagram klas

Adam Tynski: Zastosowanie nowego operatora Kkrzyzowania
w rozwigzywaniu problemu gniazdowego z transportem ¢ Auto-
matyka 2007, t. 11, z. 1-2

W pracy przedstawiono nowy quasi-operator krzyzowania
MX, wykorzystujacy ideg ,,sciezki taczacej”. Operator zostal osa-
dzony w hybrydowym algorytmie genetycznym, uzytym do przy-
blizonego rozwiazania problemu gniazdowego z uwzglednieniem
transportu. W modelu matematycznym problemu zaklada sig, ze
przydziat transportéw do poszczegdlnych wozkow AGV nie jest
znany i stanowi dodatkowa zmienna decyzyjna. Za kryterium opty-
malizacji przyjeto moment zakonczenia wykonywania wszystkich
zadan.

Stowa kluczowe: optymalizacja, szeregowanie zadan, algorytmy genetyczne,
AGV

Konrad Wala: Algorytm tabu w optymalizacji uogélnionego pro-
blemu przydzialu  Automatyka 2007, t. 11, z. 1-2

W pracy przedstawiono model dyskretny uogolnionego pro-
blemu przydziatu. Model ten reprezentuje okreslone problemy przy-
dziatlu zadan do $rodkow. Dla badanego NP-trudnego problemu
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optymalizacji dyskretnej zaproponowano sze$¢ algorytmoéow kon-
strukcyjnych szeregowania listowego oraz, jako algorytm popraw,
algorytm tabu z pamigcia krotko- i dtugo terminowa. Zataczono wy-
niki badan numerycznych procesu poprawy rozwiazan dla instancji
z biblioteki OR-library.

Stowa kluczowe: uogolniony problem przydziatu, algorytm tabu, sqsiedztwo

Matgorzata Zabinska: Agentowy system realizacji ushug * Auto-
matyka 2007, t. 11, z. 1-2

W artykule przedstawiono koncepcj¢ systemu agentowego do
celu realizacji ustug ztozonych z ciagéw operacji, np w systemach
produkcyjnych. Omoéwiono zalozenia realizacyjne, role agentow
w systemie, funkcje systemu oraz architekture takiego systemu
opartego na platformie agentowej JADE. Zaprezentowano elemen-
ty implementacyjne prototypu systemu wieloagentowego. Pokaza-
no sposéb uzytkowania zrealizowanego prototypu.

Stowa kluczowe: agent, ciqg operacji, system wieloagentowy



