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POZYSKIWANIE WODY Z GIPSU
W WARUNKACH PUSTYNNYCH

Fresh water production with the use of gypsum at desert conditions
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Abstract: New technology of fresh water production at desert conditions where are present gypsum
rocks was elaborated. The aim of the project is construction of cooling system of vapors obtained during
the production of technological gypsum. Mentioned situation is present at West Sinai about 30 km to the
South form Suez City. Proposed technology may help obtain thousand cubic meters of pure drinking
water per year at desert conditions.
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OPIS PROJEKTU

W gipsie (CaSO4x2H,0) woda krystalizacyjna stanowi okoto 20% masy. Proces produkcji
gipsu budowlanego polega na wyprazaniu gipsu sproszkowanego w temp. do 180°C. W tej
temperaturze ze struktury gipsu usuwana jest jedna czasteczka H>O. Oznacza to, ze przy pro-
dukcji 5000000 t gipsu budowlanego rocznie, w tych pustynnych warunkach wypuszcza si¢
w powietrze okoto 50000 t wody tj okoto 50000 m?>.

Gipsy wystgpujace w rejonie zachodniego Synaju zalegaja na marglach globigeryno-
wych a ich wiek okreslany jest na gorng czes$¢ srodkowego miocenu (Said 1962, Akerman
1964, Pawlikowski & Przybytowicz 1980, Pawlikowski 1983, 1986). Byly one od najdaw-
niejszych czaséw wykorzystywane przez cztowieka, m.in. w okresie dynastycznym do pro-
dukcji stawnych naczyn alabastrowych.

Ich wychodnie ciagna si¢ pasem o szerokosci od kilku do kilkunastu kilometréw na
pustynnym obszarze, potozonym w odlegtosci 3+20 kilometréw od zachodniego brzegu Sy-
naju, od Suezu az po wzgorza Gebel al Swetra (Fig. 1, 2).
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Fig. 1. Naturalne odstonigcie gipsu miocenskiego w omawianym rejonie Synaju

Fig. 1. Outcrop of gypsum present at described area of Sinay

Fig. 2. Wzgoérza gipsowe na Synaju na potudnie od Suezu (Hamman Faraun)

Fig. 2. Hills build of gypsum — South from Suez (near Hammam Faraun)
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Profil tych osaddéw przedstawia sig¢ nast¢pujaco:
1) gipsy przewarstwiane wapnistymi marglami (30 m),
2) zoltawe i zielonkawe tupki piaszczyste (55 m),
3) anhydryt masywny (170 m),
4) margle i tupki z cienkimi przewarstwieniami gipsu (20 m),
5) gruba warstwa gipsow, miejscami przechodzacych w anhydryty (180 m).

Eksploatacji gipsu w tym rejonie podlega najwyzsza ich warstwa, reprezentowana przez
gipsy masywne, w ktorych obok gipsu $rednio- i grubokrystalicznego wystgpuja szczotki gip-
su krystalicznego (Fig. 3) oraz gipsy alabastrowe (Fig. 4).Wspotczesnie funkcjonujacy ka-
mieniotom i zaktad przerdbczy gipsu znajduje si¢ w rejonie doliny Wadi Wardan. Wydobywa
si¢ tu 1 przerabia na gips techniczny (budowlany) okoto 500000 ton gipsu rocznie.

s

Fig. 3. Miocenski gips wielkokrystaliczny o barwie miodowe;j

Fig. 3. Miocene, coarse crystalline gypsum of honey color

Fig. 4. Zwietrzaly gips alabastrowy ze strefy powierzchniowej odslonigcia

Fig. 4. Weathered alabaster from surface zone of outcrop
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W projekcie przewidziano urzadzenie schtadzajace par¢ wodna powstajaca po wypra-
zeniu gipsu, ktére umieszczone bedzie na koncu rurowego pieca shuzacego do wyprazania
gipsu (Fig. 5, punkt 4). Jego zmontowanie i poprawne funkcjonowanie pozwoli na uzyskanie
z gipsow, w tych pustynnych warunkach, krystalicznie czystej wody o objgtosci tysigcy me-
trow sze$ciennych.

Fig. 5. Schemat urzadzenia do odzyskiwania wody z prazonego gipsu; 1 — obrotowy piec rurowy

do wyprazania gipsu, 2 —miejsce zasypywania mielonego gipsu, 3 —miejsce odsypywania gipsu wypra-

zonego, 4 — chtodnica skraplajaca parg wodna utworzona podczas prazenia gipsu, 5 — zbiornik na wodg
odzyskana z gipsu

Fig. 5. Functional scheme of fresh water production system; 1 — Rotating stove for gypsum heating,
2 — introduction of powdered natural gypsum, 3 — outlet of heated gypsum (technical), 4 — cooling
system, 5 — basin for fresh water collecting

WNIOSKI

Proponowana technologia ma interesujacy wymiar ekonomiczny. Podstawowa sprawa jest
absolutny brak wody pitnej w tym rejonie. Natomiast koszty dostarczenia do omawianego
rejonu jednego metra szesciennego wody z doliny Nilu, odlegtej o ponad 180 km, kosztuje do
2 USD. Woda otrzymywana z gipsow przy okazji ich produkcji jest niezwykle tania. Jedyny
koszt inwestycyjny to chtodnica o odpowiedniej przepustowosci, rurociag do odstawy wody
i zbiorniki na wodg. Nalezy takze wspomnie¢, ze na potudnie od Suezu, na obu brzegach
zatoki sueskiej znajduja si¢ nowe, duze kompleksy turystyczne, cierpiace na ogromny deficyt
wody. Wodg odzyskiwana z gipsow kamieniotomy moglyby odsprzedawaé¢ wspomnianym
osrodkom, podnoszac rentownos$¢ tego przedsigwzigcia.

Praca byta prezentowana na Sesji Naukowej organizowanej przez Katedre Mineralogii,
Petrografii i Geochemii pt. ,, 90 lat Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemiiw AGH ”.
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