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GÓRNICZO-KONSERWATORSKIE PRACE ZABEZPIECZAJĄCE 
ZABYTKOWE WYROBISKA „ZEJŚCIA KALWARIA”  
NA POZIOMIE SOBIESKI W KOPALNI SOLI „BOCHNIA” 

 

1. Wprowadzenie 

Jedną z bardzo charakterystycznych cech układu przestrzennego kopalni bocheńskiej 
są liczne międzypoziomowe wyrobiska służące do celów komunikacyjnych. Zespół takich 
wyrobisk posiadających istotne walory zabytkowe znajduje się we wschodniej części ko-
palni. Łączy on poziomy I Danielowiec i IV August i nosi nazwę Zejście Kalwaria. Tworzą 
go wyrobiska wykonane na przestrzeni XVII i XIX w., które zachowały się niemal w ca-
łości w swojej nienaruszonej postaci od momentu zakończenia ich drążenia i wykonania 
zabezpieczenia. W wyrobiskach „Zejścia Kalwaria” zachowały się w dobrym stanie ślady 
stosowania dawnych technik urabiania złoża, wykonania chodników i szybików, oraz ich 
zabezpieczania. 

Opisane wyrobiska są zlokalizowane w strefie kopalni objętej ochroną konserwatorską 
na mocy Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnowie z dnia 11 grudnia 
1981 r. (nr rejestru A–238) oraz stanowiącej Pomnik Historii na mocy Rozporządzenia Pre-
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 września 2000 r. Ponadto na trasie „Zejścia Kalwaria” 
znajdują się geologiczne Stanowiska Dokumentacyjne [10] fragmentów wyrobisk (po-
przecznik Hrdina, komora Stanetti I, szybik Stanetti II i poprzecznik Reichetzer V) objętych 
ochroną na podstawie Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2005 r. 
Ze względu na wyjątkowe walory geologiczno-przyrodnicze [1, 2] zachowane w zespole 
wyrobisk Zejścia Kalwaria, przy projektowaniu i wykonywaniu zabezpieczeń uwzględnio-
no zabytkowe uwarunkowania historyczno-konserwatorskie [6]. 

Prace zabezpieczająco-rewaloryzacyjne dla początkowego odcinka zespołu wyrobisk 
„Zajścia Kalwaria” zostały przedstawione w [7]. Niniejsze opracowanie jest analizą prac kon-
serwatorsko-zabezpieczajacych w dalszej, aktualnie zabezpieczanej części w kompleksie tych 
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wyrobisk na poziomie II Sobieski i obejmuje poprzecznik Reichetzer V i podłużnię Sobies-
ki do skrzyżowania z poprzecznikiem Anguła (rys. 1). 

 

Rys. 1. „Zejście Kalwaria” — poziom Sobieski 

2. Historia wyrobisk „Zejścia Kalwaria” 

Górną część „Zejścia Kalwaria” rozpoczyna poprzecznik Hrdina, wydrążony w latach 
20. XIX w. Wyeksploatowane pokłady w otoczeniu tego poprzecznika stworzyły ciekawy 
pod względem geologicznym, górniczym i historycznym kompleks wyrobisk (komór, chod-
ników i szybików), do których należy komora Stanetti I oraz dwunastometrowej głębokości 
szybik Stanetti II. W pierwszym okresie funkcjonowania szybik pełnił funkcję transporto-
wą. Opuszczano nim na poziom II Sobieski sól, którą pozyskiwano w dolnej części komory 
Stanetti I. Po zakończeniu eksploatacji przystosowano go do celów komunikacyjnych po-
przez wybicie w ociosach wnęk na spoczniki oraz montaż drewnianych schodów. Kolejnym 
wyrobiskiem jest poprzecznik Reichetzer V, który został przebity w drugiej połowie lat 20. 
XIX w., tuż po dotarciu w ten rejon podłużni Sobieski [3, 4, 8]. 

Rozcinanie poziomu Sobieski rozpoczęto od połączenia szybu Floris i szybiku Anguła 
— poprzecznikiem Anguła (rys. 1). Dokonano tego przed 1818 r. Pierwszy, wschodni 30- 
-metrowy odcinek podłużni Sobieski (od poprzecznika Anguła w kierunku szybiku Jana 
Kazimierza) wykonano do maja 1823 r. W końcu lat 20. XIX w. wykonano dalszą część po-
dłużni Sobieski, tj. od poprzecznika Reichetzer V na wschodzie i do poprzecznika Smyczek 
w kierunku zachodnim. Równolegle do tych prac drążono poprzeczniki Reichetzer II, III 
i IV. Obecnie z podłużni widoczne są wypełnione korkami podsadzkowymi ich wloty. Po-
dłużnia Sobieski na wschód od poprzecznika Anguła przechodzi przez komorę Maria Ma-
gdalena (rys. 4). Wyrobisko eksploatowane było w XVII w., a w połowie XVIII stulecia 
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funkcjonowała w nim kaplica. Natomiast na wschód od tego miejsca, w stropie podłużni 
Sobieski, widoczny jest zabonowany fragment wlotu szybiku Jana Kazimierza (rys. 3), prze-
bitego w około XVII w. [3, 4, 8]. 

3. Warunki górniczo-geologiczne wyrobisk „Zejście Kalwaria”  
na poziomie Sobieski 

Północna część poprzecznika Reichetzer V [5, 9] przecina, zapadające pod różnymi 
kątami na południe, sole północne oraz przerosty iłowca z anhydrytem. W obrębie grubsze-
go (kilkumetrowego) przerostu warstwy lokalnie uległy zjawiskom spływowym przed główną 
fazą ruchów górotwórczych (rys. 2). Dalej na południe zalega łupek anhydrytowy podście-
lający pokład soli środkowej szarej i białej. 

 

Rys. 2. Pokład soli drobnoziarnistej, z cienkimi przerostami iłowca z anhydrytem 
w poprzeczniku Reichetzer V 

Południowa część poprzecznika Reichetzer V przebiła utwory wodonośne, z których 
nastąpił wyciek wody, zamknięty w XIX w. tamą wodno-klocową. Warstwy w tej części 
chodnika zapadają regularnie na południe pod kątem ok. 40°. W sąsiedztwie podłużni So-
bieski, widoczne jest rozgraniczenie soli kamiennej (NaCl) i soli siarczanowych (CaSO4). 
Dalej na południe ujawnia się proces uwodnienia się niebieskiego anhydrytu i jego prze-
chodzenia w kremowobiały gips alabastrowy. Jednocześnie wypełniająca spękania wtórna 
sól włóknista zastępowana jest miejscami przez gips włóknisty. 

Podłużnia Sobieski [5, 9] we wschodniej części przebiega wzdłuż silnie zafałdowane-
go kompleksu soli środkowych (rys. 6). Centralny i zachodni rejon przebudowywanego chod-
nika usytuowany jest w kompleksie soli północnych z cienkimi pokładami soli i licznymi 
przerostami iłowca z anhydrytem. 
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W podłużni, w rejonie szybiku Jana Kazimierza i komory Maria Magdalena, obserwuje 
się zjawiska wtórnej krystalizacji soli w postaci gąbczastych narostów (tzw. kalafiorów), spo-
wodowane migracją wód wzdłuż starszych, XVII i XVIII — wiecznych wyrobisk (rys. 3 i 4). 
W rejonie skrzyżowania z poprzecznikiem Anguła proces ten ujawnia się także tworzeniem 
się stalaktytów i niewielkich stalagmitów oraz polew solnych (rys. 5). 

 

Rys. 3. Podłużnia Sobieski w rejonie szybiku Jana Kazimierza 
— przed wykonaniem prac rewaloryzacyjnych 

 

Rys. 4. Zabezpieczenie podłużni Sobieski w rejonie komory Maria Magdalena 
(przed wykonaniem prac konserwatorskich) 
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Rys. 5. Podłużnia Sobieski w rejonie skrzyżowania z poprzecznikiem Anguła 
(przed wykonaniem prac konserwatorskich) 

4. Walory zabytkowe 

Wyrobisko Poprzecznik Reichetzer V [2–4] zachowało się w niezmienionej formie od 
czasu eksploatacji. Poza lokalną przybierką stropu w rejonie skrzyżowania z podłużnią 
Sobieski (prawdopodobnie w latach 20. XX w.) w wyrobisku nie wykonywano żadnych 
prac. Kształt i wymiary wyrobiska wykazują charakterystyczne cechy dla techniki wrębu 
ręcznego i strzelania (rys. 3 i 7). Z rejonu skrzyżowania poprzecznika z podłużnią Sobieski 
można zaobserwować wyraźne ślady odbijania kłapci i dziewiętnastowieczne odbiórki 
sztygarskie wykonane czarną farbą. 

Podłużnia Sobieski [2–4] zachowana jest prawie w nienaruszonej postaci od czasu jej 
wykonania w latach 20. XIX w. (rys. 6). Zaburzenia pierwotnego, prostokątnego profilu 
wywołane zostały lokalną przybierką stropu przy użyciu materiału wybuchowego oraz lo-
kalnymi obwałami stropu. W ociosie północnym podłużni, na odcinku od poprzecznika 
Reichetzer V do rejonu szybiku Jana Kazimierza, zachowało się wypoziomowane wcięcie 
dla ulokowania drewnianych rynien dla ciągu wodnego (rys. 6). 

W tej części poziomu Sobieski bardzo czytelny jest XVIII — wieczny sposób rozpoz-
nania złoża, który polegał na drążeniu w kierunku północ — południe, w odstępach co 40 m, 
poprzeczników rozpoznawczych. W podłużni Sobieski znajdują się wloty do podsadzonych 
już poprzeczników Reichetzer II, III i IV.  

W wyrobisku tym widoczny jest również sposób zabezpieczenia tego chodnika przy 
przechodzeniu przez siedemnastowieczną komorę Maria Magdalena i szybik Jana Kazimie-
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rza. W pierwszym przypadku strop i ocios południowy podłużni zabezpieczono obudową 
całodrzewną, natomiast ocios północny zabudowano murem z kostki solnej, upodatnionej 
drewnem (rys. 4). Przekrój szybiku nad stropem podłużni Sobieski zamknięto stropnicami z 
wykładką z desek (rys. 3), jego odcinek poniżej spągu podłużni wypełniono podsadzką. 

 

Rys. 6. Część wschodnia podłużni Sobieski 
 (przed wykonaniem prac zabezpieczająco-rewaloryzacyjnych) 

W podłużni na wschód od poprzecznika Anguła zachowały się mocno skorodowane 
tory o prześwicie 52 cm, charakterystycznym dla wstępnego etapu zakładania kolei w ko-
palni bocheńskiej (lata 30. do 60 XIX w.) (rys. 5). 

5. Zabezpieczenie wyrobisk 
kompleksu „Zejście Kalwaria” 

Z uwagi na zabytkowy charakter zespołu wyrobisk „Zejście Kalwaria” i wniosek kon-
serwatorski (szerzej opisany w [7]) oraz na znajdujące się tam geologiczne Stanowiska Do-
kumentacyjne [10], wykonywane roboty zabezpieczające w jak najmniejszym stopniu inge-
rują w pierwotny wygląd wyrobisk. Ze względów bezpieczeństwa i poprawy stateczności 
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wyrobisk, część z nich zabezpieczono obudową drewnianą [6]. W pozostałej części wyko-
nano przybranie górotworu wokół wyrobisk do uzyskania wysokości w świetle 2,20 m. 

W poprzeczniku Reichetzer V, na skrzyżowaniu z podsadzonym już wyrobiskiem, 
zastosowano obudowę podporową, w formie skrzyżowania drewnianego, stanowiącego kon-
tynuację pierwotnie wykonanej obudowy zabezpieczającej strop i ociosy tego fragmentu 
chodnika (rys. 7). Ociosy częściowo zabudowano obudową organową, natomiast strop za-
bezpieczono stosując stropnice z wykładką drewnianą. Zarówno organy jak i stropnice wy-
konano z drewnianych stempli o średnicy 200 mm. Podczas przebudowy tego skrzyżowa-
nia odsłonięto fragment drewnianego zejścia schodowego (rys. 8). 

 
Rys. 7. Poprzecznik Reichetzer V — obudowa skrzyżowania po rewaloryzacji 

 

Rys. 8. Odsłonięty podczas prac zabezpieczających fragment schodów 
w poprzeczniku Reichtzer V 
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Na odcinkach podłużni Sobieski wykonano typową przebudowę wyrobiska z wykorzys-
taniem różnych rozwiązań konstrukcyjnych obudowy, w zależności od panujących warun-
ków naturalnych. W miejscach gdzie stwierdzono osłabienie górotworu, zaprojektowano 
i wykonano trzy typy obudowy: organową, odrzwiową i półodrzwiową łączoną na zamek 
niemiecki oraz w zależności od potrzeb: podwójne stojaki lub tylko stropnice z wykładką 
z połowic drewnianych. 

Oryginalnym sposobem wykonania zabezpieczeń chodników jest wykonanie obudowy 
odrzwiowej, w której stojaki wsparte są na półce skalnej (rys. 9 i 10). Takie rozwiązanie 
pozwala wyeksponować zwięzłe i stabilne ociosy skalne. 

Pod szybikiem Jana Kazimierza, w istniejącej obudowie wymieniono zniszczone elementy 
drewniane (rys. 4) oraz przebudowano ocios północny wykonując obudowę ze stojaków. 
W Komorze Maria Magdalena przebudowano istniejącą obudowę półodrzwiową (rys. 11) 
wymieniając wszystkie osłabione i zniszczone drewniane elementy. 

 
Rys. 9. Obudowa odrzwiowa, wsparta na półce skalnej 

— fragment podłużni Sobieski po wykonaniu zabezpieczeń 
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Rys. 10. Schemat obudowy odrzwiowej, wspartej na półce skalnej 

 
Rys. 11. Schemat obudowy półodrzwiowej 
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Skrzyżowania z poprzecznikami Reichetzer III i IV zabudowano obudową odrzwiową 
pozostawiając wyraźnie wloty do podsadzonych już wyrobisk. Podczas renowacji skrzyżo-
wania z poprzecznikiem Anguła wykonano przebudowę według schematu przedstawionego 
na rysunku 12 oraz w miejscach bez obudowy przybrano strop. Spąg, z uwagi na walory his-
toryczne znajdujących się tam torów o nietypowym rozstawie szyn, pozostawiono w niena-
ruszonej postaci. 

 

Rys. 12. Obudowa skrzyżowania podłużni Sobiski z poprzecznikim Anguła: 
1 —  wkładka z połowic, minimalna średnica 16 cm; 2 — stropnica, minimalna średnica 20 cm; 

3 — podciąg, minimalna średnica 20 cm; 4 — stojak, minimalna średnica 20 cm; 

6. Podsumowanie 

Przebudowa i zabezpieczenie wyrobisk Zejścia Kalwaria umożliwi stworzenie nowej 
Trasy Turystycznej, która będzie kolejną atrakcją Kopalni Soli Bochnia. W projekcie [6] 
przebudowy tego fragmentu Kopalni założono ograniczenie do koniecznego minimum za-
budowę wyrobisk w celu pozostawienia niezwykle oryginalnych miejsc pod względem 
geologicznym i historycznym, pokazujących ślady dawnych technik eksploatacyjnych. Za-
bezpieczenie wyrobisk wykonano w formie drewnianej obudowy odrzwiowej lub organo-
wej, zachowując jej zabytkowy charakter.  

LITERATURA 

 [1] Cechak L.: Inwentarz Archiwum Salinarnego za lata 1772–1867 
 [2] Charkot J.: Inwentaryzacja historyczno — konserwatorska „Zejście Kalwaria” w Kopalni Soli „Bochnia” 2002 

(praca niepublikowana) 
 [3] Charkot J., Jaworski W.: Charakterystyka zabytkowych wyrobisk w kopalni soli w Bochni, Studia i Mate-

riały do Dziejów Żup Solnych w Polsce, t. XVII. Wieliczka, 1992 



143 

 [4] Charkot J., Gawroński W., Jaworski W., Jodłowski A.: Wyrobiska zabytkowe Kopalni Soli Bochnia — Po-
mnika Historii w aspekcie konserwatorskim, 2003 (praca niepublikowana) 

 [5] Charkot J.: Zarys rozwoju przestrzennego kopalni bocheńskiej w latach 1772–1990, Studia i Materiały do Dziejów 
Żup Solnych w Polsce, t. XXIV. Wieliczka, 2005 

 [6] Duda Z.: Projekt techniczny przebudowy i zabezpieczenia wyrobisk górniczych „Zejście Kalwaria” w Ko-
palni soli Bochnia wraz z technologią wykonania robót, Lubin, 2008 (praca niepublikowana) 

 [7] Duda Z., Hydzik J.: Zabezpieczenie zabytkowych wyrobisk Zejścia Kalwaria między poziomami Danielo-
wiec i Sobieski w Kopalni Soli Bochnia. XIII Międzynarodowe Sympozjum Geotechnika — Geotechnics 2008. 
Materiały Naukowe, cz. 1. Wydawca: Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania 
Ochroną Powierzchni, Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2008 

 [8] Mapy archiwalne kopalni bocheńskiej z lat 1772–1945 
 [9] Wiewiórka J.: Warunki geologiczne eksploatacji soli w żupach krakowskich, w: Dzieje żup krakowskich. 

Wieliczka, 1988 
 [10] Wiewiórka J., Charkot J., Garlicki A., Kowalczyk W.: Dokumentacja stanowisk dokumentacyjnych w Kopal-

ni Soli Bochnia Stanowiska 1–12, 2006 (praca niepublikowana) 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.28571
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.28571
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /GRE <>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




