Streszczenia

EDYTA BRZYCHCZY, PIOTR LIPINSKI

Modelowanie oparte na wiedzy i wielokryterialna optymalizacja produkcji w podziemnych kopalniach wegla
kamiennego * AGH Journal of Mining and Geoengineering * Vol. 37, No. 1, 2013

W artykule zaprezentowano nowoczesne podejscie do modelowania i optymalizacji produkcji gérniczej w wie-
lozaktadowym przedsigbiorstwie gorniczym. W pierwszej czgsci artykutu opisano charakterystyke procesu pla-
nowania prowadzonego w kopalniach wegla kamiennego. Nastgpnie przedstawiono zalozenia dotyczace mode-
lowania rob6t gorniczych opartego na wiedzy. Zaproponowano wykorzystanie wiedzy w zakresie doboru sprzgtu
do warunkow wyrobisk scianowych oraz zestawiania maszyn i urzadzen ze soba w zestawy $cianowe, pozyskanej
w procesie Data Mining, do okreslenia mozliwo$ci wyposazenia planowanych wyrobisk $cianowych i ich wyni-
kow produkcyjnych. Etap optymalizacji realizowany jest przez specjalny algorytm ewolucyjny, umozliwiajacy
wielokryterialng analizg i ocen¢ potencjalnych rozwigzan pod wzgledem wybranych kryteriow, tj. minimalizacje
odchylenia wartosci oczekiwanej wydobycia od wartosci planowanych i minimalizacj¢ odchylenia standardowe-
go wydobycia w analizowanym okresie w przypadku planowanych wyrobisk $cianowych. Sformutowany pro-
blem badawczy dotyczy optymalizacji produkcji gorniczej dla d wyrobisk $cianowych i n zestawdéw $cianowych
z uwzglednieniem istniejacych ograniczen. W opracowanym algorytmie MOEA-MPO analizie poddawana jest
populacja N osobnikow reprezentujacych potencjalne rozwiazania. Kazdy osobnik reprezentowany jest przez
wektor liczb catkowitych x o dtugosci d, w ktorym kazdy element wektora x, odpowiada zestawom Scianowym
przypisanym do danego wyrobiska $cianowego (x, € {1, 2, ..., n}). W proponowanym algorytmie zastosowano
trzy typy operatoro6w mutacji i operator krzyzowania. W artykule zaprezentowano gtéwne elementy opracowane-
go algorytmu oraz przyktadowe wyniki obliczen.

Stowa kluczowe: planowanie produkcji gorniczej, modelowanie, optymalizacja, baza wiedzy, algorytm ewolucyjny

KAZIMIERZ CZOPEK, BEATA TRZASKUS-ZAK

Zarzadzanie naleznosciami w przypadku rezerwy zdolnosci wydobywczej kopalni « AGH Journal of Mining
and Geoengineering * Vol. 37, No. 1, 2013

W artykule przedstawiono dwa sposoby zarzadzania naleznosciami w przypadku niewykorzystanej w petni zdolno-
$ci wydobywczej kopalni. Pierwszym sposobem jest zastosowanie jednego z mozliwych wariantow rabatu, a kon-
kretnie zaproponowanie skonta kontrahentom handlowym, w zamian za zwigkszone zakupy produktow. W drugim
sposobie proponuje si¢ odbiorcom zwigkszony czas egzekwowania naleznosci, czyli wydluzenie okresu kredytu
kupieckiego, przy dotychczasowej cenie sprzedazy produktu, ale z koniecznos$cia zwigkszonych zakupow przez
odbiorcow. Oba sposoby wymagaja wigc posiadania wolnej zdolnosci produkcyjnej i akceptacji przez odbiorcow
zaproponowanych rozwiazan.

Stowa kluczowe: zarzqdzanie naleznosciami, naleznosci



MALWINA KOLANO, JAKUB MAZUREK

Wyniki badan wlasciwosci fizycznych i mechanicznych analogow skal i gruntow ksiezycowych ¢ AGH Journal
of Mining and Geoengineering * Vol. 37, No. 1, 2013

Artykut poswigcony jest badaniom wiasciwosci fizyczno-mechanicznych analogdéw skat i gruntow ksigzycowych.
Przebadanymi materialami byly gtéwnie: materiat sypki (JSC 1A, Chenobi, AKG2010, Phobos) oraz material zwigzty
mocno porowaty (Foam), jak rowniez materiat zwigzly o niewielkiej porowatosci (analog materiatu ksigzyca Fobos).
W artykule zamieszczono wyniki oznaczen gestosci objetosciowej/gestosci nasypowej, porowatosci, wspotczynnika
konsolidacji oraz wytrzymatosci na $ciskanie i na $cinanie. Badania zostaly wykonane w ramach projektu migdzynarodo-
wego pt. Instrument ,, CHOMIK” misji PhobosSample Return, realizowanego przez Centrum Badan Kosmicznych PAN.

Stowa kluczowe: analog ksiezycowy, grunty ksiezycowe, wlasciwosci fizyczno-mechaniczne

TOMASZ MARCINISZYN, ADAM SIERADZKI, RYSZARD POPRAWSKI

Zjawisko rezonansu w kwarcycie z Jeglowej (Polska) « AGH Journal of Mining and Geoengineering * Vol. 37,
No. 1, 2013

Kwarcyt zostat scharakteryzowany dzigki pomiarom dielektrycznym. Na podstawie pomiarow dielektrycznych
przeprowadzonych z szerokim zakresie temperatur (50-320 K) oraz czestotliwosci (10>-3 - 107 Hz) zostal pokazany
rezonans w okolicy 20 MHz. Zaproponowano metod¢ bazujaca na zjawisku rezonansu, pozwalajaca wykry¢ oraz
obliczy¢ wielkosci ziaren kwarcu w badanym materiale. Bazujac na tej metodzie, wyznaczono $redni rozmiar ziaren
kwarcu w kwarcycie: 0,16 mm oraz 0,14 mm. Przeprowadzono takze pomiary dielektryczne kwarcytu wygrzanego
w temperaturze 800°C, 900°C oraz 1000°C. Analiza fluorescencyjna XRF pokazata, ze sktad chemiczny po wygrze-
waniu nie zmienia si¢ pomimo zmiany struktury.

Stowa kluczowe: kwarcyt, piezorezonans, pomiary dielektryczne

BERNARD NOWAK, KRZYSZTOF FILEK

Posrednie chlodzenie powietrza kopalnianego chlodnica wodna « AGH Journal of Mining and Geoengineering ®
Vol. 37, No. 1, 2013

Artykut dotyczy zagadnienia posredniego chtodzenia powietrza kopalnianego chtodnica przeponowsa zasilang zimna
woda chtodzona w parowniku chtodziarki sprezarkowej. Na podstawie bilanséw entalpii powietrza, wody i czynnika
chtodniczego, a takze masy pary wodnej w powietrzu, wyprowadzono réwnania matematycznego opisu ustalonego
w czasie dziatania tych wymiennikow, traktowanych jako elementy o charakterze skupionym, w ktorych parametry
wymienionych mediow podlegaja zmianom skokowym. Opierajac si¢ na utworzonym modelu, dla chtodziarki z czyn-
nikiem chtodniczym R507 wykonano przyktadowe obliczenia zmian temperatury i wilgotno$ci powietrza chtodzonego
w chtodnicy wodnej oraz temperatury wody chtodzonej w parowniku. Wyliczono tez moce cieplne chtodnicy powie-
trza — od strony powietrza (z podzialem na jawna moc ochtadzania i utajona moc osuszania) i od strony wody oraz
parownika — od strony wody i od strony czynnika chtodniczego.

Stowa kluczowe: klimatyzacja kopaln, wodna chlodnica powietrza, chtodziarka sprezarkowa, czynnik chtodniczy R507

KRZYSZTOF POLAK, ROBERT RANOSZ

Metodologia wyceny wartoSci zbiornika wodnego poeksploatacyjnego ¢ AGH Journal of Mining and
Geoengineering ¢ Vol. 37, No. 1, 2013

Celem artykutu jest przedstawienie metodyki wyceny zbiornikow wodnych oraz potrzeb jej wykonywania.
W pracy omowiono najczesciej spotykane sposoby zagospodarowania wyrobisk rekultywowanych w kierunku
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wodnym. Wybor metody wyceny zbiornika zalezy od sposobu zagospodarowania i mozliwosci gospodarczego
wykorzystania akwenu. Do podstawowych metod wykorzystywanych przy wycenie rzeczonych nieruchomosci
stosuje si¢ zazwyczaj dwie metody — dochodowa lub poréwnawcza (w szczegdlnych przypadkach mozna za-
stosowa¢ metode mieszang). Pierwsza ma zastosowanie tylko wowczas, gdy sprzedawana nieruchomo$é bedzie
wykorzystywana w celach zarobkowych, w wigkszo$ci pozostatych przypadkow wykorzystuje si¢ metodg porow-
nawcza. W artykule przedstawiono takze aktualne wyceny rynkowe nieruchomosci znajdujacych si¢ pod woda.

Stowa kluczowe: wycena, metoda porownawcza, zbiornik wodny, zagospodarowanie wyrobisk

JOZEF PYRA

Przeglad badan nad wplywem opdznienia milisekundowego na intensywnos¢ i strukture drgan wzbudzanych
robotami strzalowymi w polskich kopalniach odkrywkowych « AGH Journal of Mining and Geoengineering ®
Vol. 37, No. 1, 2013

W artykule przedstawiono przeglad badan i ich wyniki na temat wptywu opdznienia milisekundowego na intensyw-
nosé i strukture czestotliwosciowa drgan wzbudzanych robotami strzalowymi w polskich kopalniach odkrywko-
wych surowcow skalnych. Ukazano, jak zmieniaty si¢ opinie wraz z nowymi mozliwosciami zadawania opdznien
i przedstawiono wnioski sformutowane na przestrzeni wielu lat.

Stowa kluczowe: odpalania milisekundowe, roboty strzatowe, drgania parasejsmiczne

NATALIA SCHMIDT-POLONCZYK

Komputerowe modelowanie zagrozenia pozarowego i ewakuacji w tunelach komunikacyjnych z systemem
wentylacji wzdluznej * AGH Journal of Mining and Geoengineering ¢ Vol. 37, No. 1, 2013

W ostatnich latach w Polsce podejmuje si¢ coraz wigcej przedsigwzig¢ inwestycyjnych w zakresie budowy tuneli,
a problem bezpieczenstwa w tych obiektach jest jeszcze mato rozpoznany. Jednym z najpowazniejszych zagrozen
jest wybuch pozaru. Podczas pozaru najistotniejszymi ze wzgledow bezpieczenstwa uzytkownikow tunelu sa dzia-
tania samoratownicze. W artykule przedstawiono ocen¢ ewakuacji uzytkownikow z tunelu drogowego w sytuacji
zagrozenia pozarowego, przy wykorzystaniu roznych narzedzi obliczeniowych.

Stowa kluczowe: bezpieczenstwo w tunelach drogowych, pozary w tunelach, bezpieczenstwo pozarowe, ewakuacja

NIKODEM SZLAZAK, DARIUSZ OBRACAJ, MAREK BOROWSKI, JUSTYNA SWOLKIEN, MAREK KORZEC

Kontrola i zwalczanie zagrozenia metanowego w wyrobiskach kopalh wegla kamiennego « AGH Journal of
Mining and Geoengineering « Vol. 37, No. 1, 2013

Aktualnie obowigzujace przepisy gornicze naktadaja obowiazek stosowania metanometrii automatycznej o skroco-
nym czasie repetycji pomiaréw lub o pomiarze ciggtym dla nowo budowanych central oraz w przypadkach, gdy za-
grozenie metanowe wystepuje w uktadzie skojarzonym z zagrozeniem tapaniami. W przepisach okreslono warunki
dotyczace liczby i miejsc zabudowy czujnikow metanu. W artykule przedstawiono analiz¢ przepisow decydujacych
o systemie kontroli i monitoringu zagrozenia metanowego. W analizie uwzglgdniono stan prawny obowiazujacy
w Polsce oraz wybranych krajach z rozwinigtym przemystem gérniczym. Omoéwiono metody kontroli zagrozenia
metanowego w wyrobiskach przewietrzanych lutniociggami oraz w rejonach eksploatacyjnych. Metody te poparte
zostaly przyktadami monitoringu i zwalczania zagrozenia metanowego w drazonych wyrobiskach korytarzowych
oraz w wyrobiskach $cianowych przewietrzanych systemami U i Y.

Stowa kluczowe: metanometria automatyczna, zwalczanie zagrozenia metanowego, przewietrzanie scian eksploata-
cyjnych, bezpieczenstwo pracy w kopalniach

11



NIKODEM SZLAZAK, DARIUSZ OBRACAJ, BARTLOMIEJ GLUCH

Ocena warunkow mikroklimatu w wyrobiskach $cianowych w kopalniach wegla kamiennego * AGH Journal
of Mining and Geoengineering * Vol. 37, No. 1, 2013

W polskim gornictwie wegla kamiennego coraz czgsciej pojawia si¢ problem zagrozenia klimatycznego. W niedale-
kiej przysztosci nalezy si¢ liczy¢ z dalszym pogarszaniem warunkéw klimatycznych w wyniku zwigkszenia glebo-
kosci eksploatacji oraz koncentracji wydobycia. Trudne warunki mikroklimatu moga by¢ przyczyna nie tylko spad-
ku wydajnosci pracy, ale przede wszystkim przegrzania organizmu i zagrozenia zdrowia oraz zycia pracownikow.
W artykule omoéwiono analiz¢ mikroklimatu w wyrobiskach $cianowych na podstawie popularnych wskaznikow
mikroklimatu, takich jak: intensywnos$¢ chtodzenia powietrza K , temperatura zastgpcza francuska TFR, tempe-
ratura zastgpcza klimatu 7, wskaznik WGBTp. Na podstawie wynikow pomiaréw parametrow powietrza w $cia-
nach eksploatacyjnych przeprowadzono ocen¢ komfortu cieplnego pracownikow. Oceng wykonano na podstawie
amerykanskiej temperatury efektywnej ATE oraz wskaznika dyskomfortu cieplnego w zaleznosci od izolacyjnosci
termicznej odziezy, wydatku energetycznego lub zaaklimatyzowania. W artykule poréwnano takze wskazniki okres-
lone przez polskie przepisy z innymi wskaznikami mikroklimatu pod wzgledem petnego i skroconego czasu pracy.

Stowa kluczowe: kopalnie wegla kamiennego, cieplne warunki pracy, wskazniki mikroklimatu



